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Aplicaţia 1.

Să se deducă unitatea de măsură a coeficientului de viscozitate dinamică (μ) în SI, ştiind că acesta este definit prin ecuaţia:
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în care:

F – forţa de frecare între două straturi de lichid la curgerea lor paralelă;

μ – coeficientul de viscozitate dinamică;

A – aria suprafeţelor în contact a celor două straturi de lichid;

dv/dy – gradientul de viteză;

v – viteza lichidului;

y – distanţa, normală pe direcţia curgerii.

REZOLVARE:

μ – coeficientul de viscozitate dinamică; UM necunoscută
F – forţa de frecare între două straturi de lichid la curgerea lor paralelă; [F] = N
A – aria suprafeţelor în contact a celor două straturi de lichid; [A] = m2
v – viteza lichidului; [v] = m/s
y – distanţa, normală pe direcţia curgerii; [y] = m
dv/dy – gradientul de viteză; [dv/dy] = (m/s)/m = 1/s

Ecuaţia (1) se poate pune sub forma:
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de unde:


[image: image3.wmf][

]

s

Pa

m

s

N

m

m

s

m

N

s

m

m

m

N

2

2

2

×

=

×

=

×

×

×

=

×

=

ú

û

ù

ê

ë

é

×

=

dv

dy

A

F

m

 (3)
Unitatea de măsură a coeficientului de viscozitate dinamică (μ) în SI este Pa·s.
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