TEMA nr. 1 (28.02.2012)
Aplicaţia 1. (1 punct)
Să se determine  unitatea de măsură a coeficientului de frecare λ din ecuaţia lui Fanning:


[image: image1.wmf]r

l

×

×

×

=

D

2

2

v

d

L

P


în care:

ΔP – caderea de presiune;
L – lungimea conductei;

d – diametrul conductei;

v – viteza fluidului prin conductă;

ρ – densitatea fluidului.

Aplicaţia 2. (4 puncte)
Să se găsească grupurile adimensionale ale ecuaţiei criteriale care descrie transferul de căldură de la un fluid newtonian în convecţie forţată la peretele interior al unei conducte. Mărimile fizice care intervin în acest fenomen şi îl influenţează sunt:
	Mărime
	Simbol
	Formulă dimensională

	Coeficient parţial de transfer termic
	α
	MT-3Θ-1

	Capacitate termică masică a fluidului
	cp
	L2T-2Θ-1

	Conductivitate termică a fluidului
	λ
	MLT-3Θ-1

	Densitatea fluidului
	ρ
	ML-3

	Viscozitatea fluidului
	μ
	ML-1T-1

	Viteza fluidului
	v
	LT-1

	Diametrul conductei
	d
	L


Aplicaţia 3. (4 puncte)

Să se deducă forma ecuaţiei criteriale care descrie transferul de masă prin convecţie forţată, pornind de la ecuaţia diferenţială a difuziunii:
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în care:

C – concentraţia speciei transferate (mol/m3);

D – coeficientul de difuziune al speciei transferate (m2/s);
v – viteza fluidului (m/s);

t – timpul (s).
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